
LED for Life

СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ



Компания «ЛидерЛайт» входит в Группу Компаний «ИНКОТЕКС»- многопрофильного разработчика и производителя электронного обо-
рудования. 

Компания «ЛидерЛайт» занимает одну из лидирующих позиций  в сфере разработки и производства энергосберегающего светодиод-
ного оборудования и является обладателем более 30 международных патентов на уникальные конструктивные разработки в области 
светодиодного освещения, в том числе,  с использованием люминофора, изготовленного по собственной патентованной формуле. 
Производственные площади Компании обеспечивают полный цикл производства светодиодных светильников и ламп, начиная от 
конструкторских разработок и заканчивая выпуском готовых изделий.

Широкий ассортимент продукции, выпускаемой под торговой маркой LeaderLight (LL), применяется в самых различных областях, сре-
ди которых: 
- освещение офисных, торговых и складских помещений;
- освещение дворовых зон и промышленных территорий; 
- освещение железнодорожных перронов и платформ;
- освещение городских дорог и скоростных магистралей;
- освещение подъездов, лестничных маршей, квартир и т. д. 

Успешно работают и постоянно модернизируются несколько заводов на территории России – в Москве, Саратове, Марксе, Калинингра-
де и в Болгарии – г. Ботевград. Производство Компании оснащено  высокопроизводительным современным оборудованием, позво-
ляющим выпускать серийную продукцию на самом высоком уровне. Мы владеем процессом позволяющим смешивать по уникальной 
технологии поликарбонат с люминофором. Для производства светильников используются светодиоды ведущих мировых производи-
телей: Osram (Германия), Nichia (Япония), Semileds (США). Ассортимент продукции постоянно пополняется, что позволяет Компании 
удовлетворять постоянно возрастающие потребности рынка светотехники. Система менеджмента качества Компании «ЛидерЛайт», 
как и всех подразделений Группы Компаний «ИНКОТЕКС», аттестована на соответствие  требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ИСО 9001-
2008) и международному стандарту IQNet ISO 9001-2008. Все это позволяет Компании успешно выводить свою продукцию не только 
на российский, но и на мировой рынок. 

Компания «ЛидерЛайт» распространяет свою продукцию через дилерскую сеть и приглашает специалистов в области светотехники и 
электротехники к взаимовыгодному сотрудничеству.  

Все Наши изделия защищены российскими и международными патентами. Не пытайтесь копировать, 
приходите к нам и Вы получите лучшие цены.

  Нам интересны Ваши идеи!

О КОМПАНИИ

высокую деловую репутацию компании;

команду профессионалов в области светотехники;

широкий, постоянно пополняемый, ассортимент продукции;

оптимальное сочетание цена-качество;

индивидуальный подход к каждому клиенту;

гибкую систему скидок;

активную рекламную поддержку в Интернет, СМИ и на выставках.

Мы готовы предложить:

Будем рады видеть Вас в числе наших партнеров!
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Экспликация артикулов

Цвет свечения:
Д – 4700-6500К Дневной
Б – 3500-4600К Белый
Т – 2700-3400К Теплый белый 
К, Ж, З, Г, С – Цветной
О – Ультрафиолетовый

IP

Модификация светильника:
0000    – без люминофора
0000Л – с люминофором
0000Д – диммируемый
0000ДЛ – диммируемый с люминофором

Мощность, Вт

Номер серии:
01 – для торговых и пром. зон
02 – дорожные и уличные светильники
03 – для частного сектора и ЖКХ
04 – дизайн-серия
05 – дорожные знаки, вывески
06 – системы навигации
07 – для теплиц
08 – для медицины
09 – для бассейнов
10 – для спортивных и шоу-мероприятий

Назначение светильника:
О – для общественных зданий
У – для наружного освещения
Б – для жилых (бытовых) помещений 
П  – для промышленных  зданий
М – для медицинских учреждений
C – специальные
Т – для кино и ТВ-студий

Способ установки:
С – подвесные (на тросах)
П – потолочные (монтируемые напрямую к потолку)
Б – настенные (монтируемые напрямую к стене)
Н – настольные, опорные (отдельно стоящие настольные)
Т – напольные, венчающие торшерные (отдельно стоящие 
ццццнапольные)
В – встраиваемые (встраиваемые в подвесной потолок, монтирущ-
щщцемые на направляющих, встраиваемые  настенные, встраивац-
ццццемые напольные, монтируемые в грунт) 
К – консольные, торцевые (монтируемые на направляющих, 
ццццкронштейнах, монтируемые на наземных мачтах, столбах)
Д – пристраиваемые (монтируемые напрямую к полу / асфальту)
Р – ручные
Г – головные

Тип источника света (светодиод)

Код производителя LeaderLight

LL-ДВО-01-020-2010-30Д/Б
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ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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Общая информация:
Эффективная замена люминесцентных 
светильников типа ЛВО/ ЛПО 2х18 Вт. 
Встраиваемые светильники  применяют-
ся для установки в подвесные потолки 
типа «Армстронг», накладные – для не-
посредственного крепежа к потолкам раз-
личного типа. В качестве источника света 
используются белые высокоэффективные 
светодиоды, выпускаемые ведущими ми-
ровыми  производителями: Osram, Nichia 
и Semileds. 

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
школ, больниц и т. д.

Преимущества:
коэффициент пульсации светового потока 
менее 5%;
экономия электроэнергии в 2,5 раза по 
сравнению с люминесцентными светиль-
никами;
простота в обслуживании и отсутствие 
специальных требований к утилизации;
вся цепочка светодиодов защищена дио-
дами Зенера, что гарантирует бесперебой-
ную работу светильника при перегорании 
любого из светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество.

Потолочные светодиодные светильники LL-ДВО/ДПО, 20 Вт.

LL-ДВО-01-020-2010-30Д/Б

встраиваемый

LL-ДПО-01-020-2610-20Д/Б

накладной

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)

2m 2m

высота, m   luxвысота, m   lux
lux  осевая lux  осевая

3m 3m

4m 4m
6m 6m

5 lux 6 lux 112 lux84 lux

3500-4600 K 4700-6500 K

4 lux 51 lux38 lux

1 lux 2 lux 29 lux22 lux

3 lux

Освещенность, lux
для цветовой температуры
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Техническая спецификация

Параметры Показатели
LL-ДВО-01-020-2010-30Д/Б LL-ДПО-01-020-2610-20Д/Б

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)  

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации свет. потока (обычный / как опция) 

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДВО-01-020-2010-30Д/Б LL-ДПО-01-020-2610-20Д/Б

Упаковка на 2 шт., АхВхС, мм
Транспортная упаковка, АхВхС, мм

20

176-264 / 50
597х288х60 600х300х66

1 400 ± 15%
1 200 ± 15%

Д
>75 (Д),  >80 (Б)

менее 15% / менее 5 %
16 шт. по ~1,15 Вт

2030
от + 1 до + 45

50 000

I
3*0,75

2,2 / 2,62,1 / 2,5
белый

П

630х615х70
640х625х365

A

C

A

C
60

0
50

0*

210*
300

Ø5
4 отв.

66

11
7

60
 m

ax
59

7

288
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Общая информация:
Эффективная замена люминесцентных 
светильников типа ЛВО/ ЛПО 4х18 Вт. 
Встраиваемые светильники  применяются 
для установки в подвесные потолки типа 
«Армстронг», накладные  – для непосред-
ственного крепежа к потолкам различного 
типа. В качестве источника света исполь-
зуются белые высокоэффективные свето-
диоды, выпускаемые ведущими мировыми  
производителями светодиодов: Osram, 
Nichia и Semileds. 

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
школ, больниц и т. д.

Преимущества:
коэффициент пульсации светового потока 
менее 5%;
экономия электроэнергии в 2,5 раза по 
сравнению с люминесцентными светиль-
никами;
простота в обслуживании и отсутствие 
специальных требований к утилизации;
вся цепочка светодиодов защищена дио-
дами Зенера, что гарантирует бесперебой-
ную работу светильника при перегорании 
любого из светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество.

Потолочные светодиодные светильники LL-ДВО/ДПО, 30 Вт.

LL-ДВО-01-030-2110/ 0210-30Д/Б

встраиваемый

LL-ДПО-01-030-2410-20Д/Б

накладной

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)

Освещенность, lux
для цветовой температуры

2m 2m

высота, m   luxвысота, m   lux
lux  осевая lux  осевая

3m 3m

4m 4m
6m 6m

7 lux 8 lux 159 lux135 lux

3500-4600 K 4700-6500 K

6 lux 72 lux61 lux

2 lux 2 lux 41 lux35 lux

5 lux
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДПО-01-030-2410-20Д/БLL-ДВО-01-030-2110/ 0210-30Д/Б

A

C

A

C

Параметры Показатели

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)  

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации свет. потока (обычный / как опция) 

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Единичная упаковка, АхВхС, мм
Транспортная упаковка, АхВхС, мм

30

176-264 / 50
600х600х63597х597х60

2 100 ± 15%
1 800 ± 15%

Д
>75

менее 15% / менее 5 %
24 шт. по ~1,15 Вт

2030
от + 1 до + 45

50 000

I
3*0,75

3,6 /4,13,1 / 3,6
белый

П

630х615х70
640х625х365

LL-ДВО-01-030-2110/ 0210-30Д/Б LL-ДПО-01-030-2410-20Д/Б

59
7

597

573

15 60

Ø 6

4 отв.

500
50

0

60
0

600

60 63
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Общая информация:
Эффективная замена люминесцентных 
светильников типа ЛВО 4х18 Вт. Встра-
иваемые светильники  применяются для 
установки в подвесные потолки типа «Арм-
стронг», накладные - для непосредствен-
ного крепежа к потолкам различного типа. 
В качестве источника света используются 
белые высокоэффективные светодиоды, 
выпускаемые ведущими мировыми  произ-
водителями: Osram, Nichia и Semileds.  

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
школ, больниц и т. д.

Преимущества:
коэффициент пульсации светового потока 
менее 5%;
экономия электроэнергии в 2,5 раза по 
сравнению с люминесцентными светиль-
никами;
простота в обслуживании и отсутствие 
специальных требований к утилизации;
вся цепочка светодиодов защищена дио-
дами Зенера, что гарантирует бесперебой-
ную работу светильника при перегорании 
любого из светодиодов;
установка дополнительных защитных эле-
ментов, позволяющих работать светильни-
ку при обрыве одного из светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество.

Потолочные светодиодные светильники LL-ДВО, 33 Вт

LL-ДВО-01-033-3010-30Д/Б

встраиваемый

LL-ДПО-01-033-4010-20Д/Б

накладной

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)

Освещенность, lux
для цветовой температуры

2m 2m

высота, m   luxвысота, m   lux
lux  осевая lux  осевая

3m 3m

4m 4m
6m 6m

9 lux 10 lux 207 lux183 lux

3500-4600 K 4700-6500 K

7 lux 94 lux83 lux

2 lux 3 lux 53 lux47 lux

7 lux
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДВО-01-033-3010-30Д/Б LL-ДПО-01-033-4010-20Д/Б

A

C

A

C

Параметры Показатели

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации свет. потока (обычный / как опция) 

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Единичная упаковка, АхВхС, мм
Транспортная упаковка, АхВхС, мм

33

176-264 / 50
597х597х60 600х600х63

2 600 ± 10%
2 300 ± 10%

Д
>75

менее 15% / менее 5 %
64 шт. по 0,5 Вт

30 20
от + 1 до + 45

50 000

I
3*0,75

3,6 /4,13,1 / 3,6
белый / серый

П

630х615х70
640х625х365

LL-ДВО-01-033-3010-30Д/Б LL-ДПО-01-033-4010-20Д/Б

Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)  

59
7

597

573

15 60

Ø 6

4 отв.

500
50

0

60
0

600

60 63
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Потолочные светодиодные светильники LL-ДВО/ДПО, 41 Вт

LL-ДВО-01-041-3110-30Д/Б

встраиваемый

LL-ДПО-01-041-4110-20Д/Б

накладной

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)

Общая информация:
Эффективная замена люминесцентных 
светильников типа ЛВО 4х18 Вт. Встра-
иваемые светильники  применяются для 
установки в подвесные потолки типа «Арм-
стронг», накладные - для непосредствен-
ного крепежа к потолкам различного типа. 
В качестве источника света используются 
белые высокоэффективные светодиоды, 
выпускаемые ведущими мировыми  произ-
водителями: Osram, Nichia и Semileds.  

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
школ, больниц и т. д.

Преимущества:
коэффициент пульсации светового потока 
менее 5%;
экономия электроэнергии в 2,5 раза по 
сравнению с люминесцентными светиль-
никами;
простота в обслуживании и отсутствие 
специальных требований к утилизации;
вся цепочка светодиодов защищена дио-
дами Зенера, что гарантирует бесперебой-
ную работу светильника при перегорании 
любого из светодиодов;
установка дополнительных защитных эле-
ментов, позволяющих работать светильни-
ку при обрыве одного из светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество.

Освещенность, lux
для цветовой температуры

2m 2m

высота, m   luxвысота, m   lux
lux  осевая lux  осевая

3m 3m

4m 4m
6m 6m

11 lux 12 lux 247 lux215 lux

3500-4600 K 4700-6500 K

9 lux 112 lux97 lux

3 lux 3 lux 63 lux55 lux

8 lux
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

A

C

A

C

Параметры Показатели

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации свет. потока (обычный / как опция) 

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Единичная упаковка, АхВхС, мм
Транспортная упаковка, АхВхС, мм

176-264 / 50

3 100 ± 10%
2 700 ± 10%

Д
>75

менее 15% / менее 5 %
80 шт. по 0,5 Вт

от + 1 до + 45
50 000

I
3*0,75

3,6 /4,13,1 / 3,6
белый / серый

П

630х615х70
640х625х365

LL-ДВО-01-041-3110-30Д/Б LL-ДПО-01-041-4110-20Д/Б

41

597х597х60 600х600х63

30 20

LL-ДВО-01-041-3110-30Д/Б LL-ДПО-01-041-4110-20Д/Б

Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)  

59
7

597

573

15 60

Ø 6

4 отв.

500
50

0

60
0

600

60 63
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Общая информация:
Эффективная замена люминесцентных 
светильников типа ЛВО/ ЛПО 4х18 Вт. 
Встраиваемые светильники  применяют-
ся для установки в подвесные потолки 
типа «Армстронг», накладные – для не-
посредственного крепежа к потолкам раз-
личного типа. В качестве источника света 
используются белые высокоэффективные 
светодиоды, выпускаемые ведущими ми-
ровыми  производителями: Osram, Nichia 
и Semileds. 

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
школ, больниц и т. д.

Преимущества:
коэффициент пульсации светового потока 
менее 5%;
экономия электроэнергии в 2,5 раза по 
сравнению с люминесцентными светиль-
никами;
простота в обслуживании и отсутствие 
специальных требований к утилизации;
вся цепочка светодиодов защищена дио-
дами Зенера, что гарантирует бесперебой-
ную работу светильника при перегорании 
любого из светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество.

Потолочные светодиодные светильники LL-ДВО/ДПО, 40 Вт.

LL-ДВО-01-040-1710/ 0120-30Д/Б

встраиваемый

LL-ДПО-01-040-2310-20Д/Б

накладной

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)

2m 2m

высота, m   luxвысота, m   lux
lux  осевая lux  осевая

3m 3m

4m 4m
6m 6m

9 lux 11 lux 223 lux167 lux

3500-4600 K 4700-6500 K

8 lux 101 lux76 lux

2 lux 3 lux 57 lux43 lux

6 lux

Освещенность, lux
для цветовой температуры
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДПО-01-040-2310-20Д/БLL-ДВО-01-040-1710/ 0120-30Д/Б

A

C

A

C

Параметры Показатели

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)  

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации свет. потока (обычный / как опция) 

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Единичная упаковка, АхВхС, мм
Транспортная упаковка, АхВхС, мм

40

176-264 / 50
600х600х63597х597х60

2 800 ± 15%
2 400 ± 15%

Д
>75

менее 15% / менее 5 %
32 шт. по ~1,15 Вт

2030
от + 1 до + 45

50 000

I
3*0,75

3,6 /4,13,1 / 3,6
белый / серый

П

630х615х70
640х625х365

LL-ДВО-01-040-1710/ 0120-30Д/Б LL-ДПО-01-040-2310-20Д/Б

59
7

597

573

15 60

Ø 6

4 отв.

500
50

0

60
0

600

60 63
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Общая информация:
Эффективная замена люминесцентных 
светильников типа ЛВО/ ЛПО 2х36 Вт. 
Встраиваемые светильники  применяют-
ся для установки в подвесные потолки 
типа «Армстронг», накладные – для не-
посредственного крепежа к потолкам раз-
личного типа. В качестве источника света 
используются белые высокоэффективные 
светодиоды, выпускаемые ведущими ми-
ровыми  производителями: Osram, Nichia 
и Semileds. 

   

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
школ, больниц и т. д.

Преимущества:
коэффициент пульсации светового потока 
менее 5%;
экономия электроэнергии в 2,5 раза по 
сравнению с люминесцентными светиль-
никами;
простота в обслуживании и отсутствие 
специальных требований к утилизации;
вся цепочка светодиодов защищена дио-
дами Зенера, что гарантирует бесперебой-
ную работу светильника при перегорании 
любого из светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество.

Потолочные светодиодные светильники LL-ДВО/ДПО, 40 Вт.

LL-ДВО-01-040-1910-30Д/Б

встраиваемый

LL-ДПО-01-040-2810-20Д/Б

накладной

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)

2m 2m

высота, m   luxвысота, m   lux
lux  осевая lux  осевая

3m 3m

4m 4m
6m 6m

9 lux 11 lux 223 lux167 lux

3500-4600 K 4700-6500 K

8 lux 101 lux76 lux

2 lux 3 lux 57 lux43 lux

6 lux

Освещенность, lux
для цветовой температуры
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДПО-01-040-2810-20Д/БLL-ДВО-01-040-1910-30Д/Б

A

C

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)  

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации свет. потока (обычный / как опция) 

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Единичная упаковка, АхВхС, мм
Транспортная упаковка, АхВхС, мм

40

176-264 / 50
1195х295х60 1195х295х63

2 800 ± 15%
2 400 ± 15%

Д
>75

менее 15% / менее 5 %
32 шт. по ~1,15 Вт

от + 1 до + 45
50 000

I
3*0,75

4,8 /5,44,2 / 4,8
белый / серый

П

1220х330х70
1240х340х320

LL-ДВО-01-040-1910-30Д/Б LL-ДПО-01-040-2810-20Д/Б

Показатели

2030

Ø 6
4 отв.

295

295

275

210

11
95

11
95

11
75

15 60

75
0

60 63
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Общая информация:
Эффективная замена люминесцентных 
светильников типа ЛВО/ ЛПО 4х36 Вт. 
Встраиваемые светильники  применяют-
ся для установки в подвесные потолки 
типа «Армстронг», накладные – для не-
посредственного крепежа к потолкам раз-
личного типа. В качестве источника света 
используются белые высокоэффективные 
светодиоды, выпускаемые ведущими ми-
ровыми  производителями: Osram, Nichia 
и Semileds.  

   

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
школ, больниц и т. д.

Преимущества:
коэффициент пульсации светового потока 
менее 5%;
экономия электроэнергии в 2 раза по срав-
нению с люминесцентными светильника-
ми;
простота в обслуживании и отсутствие 
специальных требований к утилизации;
вся цепочка светодиодов защищена дио-
дами Зенера, что гарантирует бесперебой-
ную работу светильника при перегорании 
любого из светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество.

Потолочные светодиодные светильники LL-ДВО/ДПО 80 Вт.

LL-ДВО-01-080-1810-30Д/Б

встраиваемый

LL-ДПО-01-080-2710-20Д/Б

накладной

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)

2m 2m

высота, m   luxвысота, m   lux
lux  осевая lux  осевая

3m 3m

4m 4m
6m 6m

18 lux 22 lux 446 lux334 lux

3500-4600 K 4700-6500 K

16 lux 202 lux152 lux

4 lux 6 lux 114 lux86 lux

12 lux

Освещенность, lux
для цветовой температуры
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДПО-01-080-2710-20Д/БLL-ДВО-01-080-1810-30Д/Б

A

C

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)  

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации свет. потока (обычный / как опция) 

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Единичная упаковка, АхВхС, мм
Транспортная упаковка, АхВхС, мм

80

176-264 / 50
1195х595х60 1195х595х63

5 600 ± 15%
4 800 ± 15%

Д
>75

менее 15% / менее 5 %
64 шт. по ~1,15 Вт

от + 1 до + 45
50 000

I
3*0,75

7,9 / 8,77,5 / 8,3
белый / серый

П

1220х630х70
1240х640х320

LL-ДВО-01-080-1810-30Д/Б LL-ДПО-01-080-2710-20Д/Б

Показатели

2030

Ø 6

595

500

4 отв.
60 63

11
9571
5

11
95

11
75

15 60

595

575
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Освещенность, lux для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
6m

21 lux 218 lux

3500-4600 K

9 lux 98 lux

5 lux 55 lux

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
6m

23 lux 244 lux

4700-6500 K

110 lux

6 lux 62 lux

10 lux

Освещенность, lux для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
6m

20 lux 209 lux

3500-4600 K

9 lux 94 lux

5 lux 53 lux

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
6m

22 lux 235 lux

4700-6500 K

106 lux

6 lux 60 lux

10 lux

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

100

200

300

400

Освещенность, lux для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
6m

20 lux 209 lux

3500-4600 K

9 lux 94 lux

5 lux 53 lux

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
6m

22 lux 235 lux

4700-6500 K

106 lux

6 lux 60 lux

10 lux

Общая информация:
Эффективная замена люминесцентных све-
тильников типа ЛВО/ ЛПО 4х18 Вт с бипара-
болическим отражателем. Встраиваемые 
светильники  применяются для установки в 
подвесные потолки типа «Армстронг», на-
кладные - для непосредственного крепежа 
к потолкам различного типа. В качестве ис-
точника света используются белые высоко-
эффективные светодиоды, выпускаемые 
ведущими мировыми  производителями: 
Osram, Nichia и Semileds.

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
школ, больниц и т. д.

Преимущества:
коэффициент пульсации светового потока 
менее 5%;
экономия электроэнергии в 1,5 раза по срав-
нению с люминесцентными светильниками;
простота в обслуживании и отсутствие спе-
циальных требований к утилизации;
вся цепочка светодиодов защищена диода-
ми Зенера, что гарантирует бесперебойную 
работу светильника при перегорании любо-
го из светодиодов;
мягкое комфортное свечение;
оптимальное соотношение цена/качество.

Потолочные светодиодные светильники класса LUX 33, 35 и 40 Вт.

LL-ДВО-01-035-3204/05-30Д/Б LL-ДВО-01-040-3200/01-30Д/Б LL-ДВО-01-033-3230-30Д/Б

встраиваемый/накладнойвстраиваемый/накладной встраиваемый/накладной

35Вт

40Вт

33ВтКривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДВО-01-040-3200/01-30Д/БLL-ДВО-01-035-3204/05-30Д/Б

A

C

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
 Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)  

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации свет. потока (обычный / как опция) 

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Единичная упаковка, АхВхС, мм
Транспортная упаковка, АхВхС, мм

35 40 33

176-264 / 50
595х595х50 595х595х50 595х595х50

2 700 ± 15%
2 400 ± 15%

2 700 ± 15%
2 400 ± 15%

2 500 ± 15%
2 200 ± 15%

Д
>75

менее 15% / менее 5 %
30 шт. по~1,15 Вт 24 шт. по~1,5 Вт 28 шт. по~1,15 Вт

30
от + 1 до + 45

50 000

I
3*0,75

2,4 / 2,9 2,5 / 3,0 2,5 / 3,0
белый

П

630х615х70 630х615х70 630х615х70
640х625х365 640х625х365 640х625х365

LL-ДВО-01-035-
3204/05-30Д/Б

LL-ДВО-01-040-
3200/01-30Д/Б

LL-ДВО-01-033-
3230-30Д/Б

Показатели

LL-ДВО-01-033-3230-30Д/Б

Ø 6*
Ø 6*

37
4* 37

4*

574* 574*

59
5 59

5

59
5

595

50 50 50

595 595

4 отв.4 отв.
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Общая информация:
Эффективная замена люминесцентных све-
тильников типа ЛВО/ ЛПО 4х18 Вт с бипара-
болическим отражателем. В светильниках 
люминофор интегрирован в рассеиватель, 
что обеспечивает отсутствие видимости 
источников света (светодиодов) и дает мяг-
кое комфортное свечение. Встраиваемые 
светильники  применяются для установки в 
подвесные потолки типа «Армстронг», на-
кладные - для непосредственного крепежа 
к потолкам различного типа. В качестве ис-
точника света используются белые высоко-
эффективные светодиоды, выпускаемые 
ведущими мировыми  производителями: 
Osram, Nichia и Semileds. 

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
школ, больниц и т. д.

Преимущества:
коэффициент пульсации светового потока 
менее 5%;
экономия электроэнергии в 1,5 раза по срав-
нению с люминесцентными светильниками;
запатентованная технология удаленного лю-
минофора создает безбликовое свечение;
простота в обслуживании и отсутствие спе-
циальных требований к утилизации;
вся цепочка светодиодов защищена диода-
ми Зенера, что гарантирует бесперебойную 
работу светильника при перегорании любо-
го из светодиодов;
мягкое комфортное свечение;
оптимальное соотношение цена/качество.

Потолочные светодиодные светильники класса LUX 24 и 40 Вт.

Освещенность, lux для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
6m

13 lux 303 lux

3500-4600 K

8 lux 137 lux

2 lux 77 lux

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
6m

14 lux 339 lux

4700-6500 K

153 lux

3 lux 86 lux

9 lux

Освещенность, lux для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
6m

8 lux 159 lux

3500-4600 K

6 lux 72 lux

2 lux 41 lux

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
6m

9 lux 167 lux

4700-6500 K

76 lux

2 lux 43 lux

6 lux

40Вт

24Вт

LL-ДВО-01-040-3220Л-30Д/Б

встраиваемый

LL-ДВО-01-024-3208/09Л-30Д/Б 

встраиваемый/накладной

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДВО-01-024-3208/09Л-30Д/Б 

A

C

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)  

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации свет. потока (обычный / как опция) 

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Единичная упаковка, АхВхС, мм
Транспортная упаковка, АхВхС, мм

40 24

176-264 / 50
597х597х80 595х595х50

2 800 ± 15%
2 500 ± 15%

2 000 ± 15%
1 700 ± 15%

Д
>75

менее 15% / менее 5 %
32 шт. по ~1,15 Вт 48 шт. по ~0,5 Вт

от + 1 до + 45
50 000

I
3*0,75

2,5 /3,03,5 / 4,0
белый / серый

П

630х615х70
640х625х365

LL-ДВО-01-040-3220Л-30Д/Б LL-ДВО-01-024-3208/09Л-30Д/Б 

Показатели

30

LL-ДВО-01-040-3220Л-30Д/Б

630х615х90
640х625х400

Ø 6*

37
4*

374*

59
5

508015

595

4 отв.

573

597

59
7
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Потолочные светодиодные свтильники

СЕРТИФИКАТЫ
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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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Общая информация:
Корпус светильников выполнен из алюми-
ниевого профиля, защищенного от атмос-
ферных воздействий краской, нанесенной 
порошковым методом. Оригинальная кон-
струкция радиатора обеспечивает эффек-
тивный теплоотвод. В качестве источника 
света используются белые высокоэффек-
тивные светодиоды, выпускаемые веду-
щими мировыми  производителями: Osram, 
Nichia и Semileds.

Применяются для освещения:
улиц, дворовых территорий и парков;
промышленных территорий и цехов;
парковок и АЗС;
железнодорожных перронов и платформ;
погрузочно-разгрузочных рамп и т. д.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по 
сравнению с аналогичными по светово-
му потоку светильниками, применяющими 
лампы ДНаТ и ДРЛ;
отсутствие вредных для глаз пульсаций 
светового потока;
отсутствие специальных требований к хра-
нению и утилизации;
вся цепочка светодиодов защищена диода-
ми Зенера, что гарантирует бесперебойную 
работу светильника при перегорании любо-
го из светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество. 

Уличные светодиодные светильники LL-ДКУ 50, 64 и 95 Вт.

LL-ДКУ-02-050-0105-65Д LL-ДКУ-02-064-0103-65Д LL-ДКУ-02-095-0101/2-65Д
Эффективная замена светильников 

с лампами ДРЛ 125
Эффективная замена светильников 

с лампами ДНаТ 100
Эффективная замена светильников 

с лампами ДРЛ 250

Освещенность, lux 
для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

4m

6m
6m

78 lux 325 lux

4700-6500 K

81 lux

9 lux 36 lux

19 lux

Освещенность, lux 
для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

4m

6m
6m

104 lux 433 lux

4700-6500 K

108 lux

12 lux 48 lux

26 lux

Освещенность, lux 
для цветовой температуры

6m

высота, m   lux
lux  осевая

9m

12m
20m

4 lux 72 lux

4700-6500 K

32 lux

1 lux 18 lux

2 lux

50Вт

64Вт

95Вт
Кривая силы света, кд/1000 Лм

(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДКУ-02-095-0101/2-65ДLL-ДКУ-02-064-0103-65ДLL-ДКУ-02-050-0105-65Д

A

C

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Угол регулировки кронштейна, градус

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса
Единичная упаковка, АхВхС, мм

Транспортная упаковка, АхВхС, мм

50 64 95

176-264 / 50
492х199х68 540х199х68 640х199х68

3 400 ± 15% 4 500 ± 15% 6 800 ± 15%

Д
>75

36 шт. по~1,15 Вт 48 шт. по~1,15 Вт 72 шт. по~1,15 Вт

ХЛ1
65

от -45 до + 50
50 000

I

3*0,75
+6 / -29

4,1 / 4,4 4,3 / 4,7 5,2 / 5,6
серый 

П

500х205х78

510х400х210

550х205х78

560х400х210

660х205х78

670х400х210

LL-ДКУ-02-050-
0105-65Д

LL-ДКУ-02-064-
0103-65Д

LL-ДКУ-02-095-
0101/2-65Д

Показатели

Ø 60 Ø 60
Ø 60

вн.Ø 51 вн.Ø 51
вн.Ø 51

492

271 319 419

540 640

199 199 19968 68 68
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Общая информация:
Корпус светильника выполнен из алюми-
ниевого профиля, защищенного от атмос-
ферных воздействий краской, нанесенной 
порошковым методом. Оригинальная кон-
струкция радиатора обеспечивает эффек-
тивный теплоотвод. В качестве источника 
света используются белые высокоэффек-
тивные светодиоды, выпускаемые веду-
щими мировыми  производителями: Osram, 
Nichia и Semileds.

Применяются для освещения:
дворовых территорий и парков;
промышленных территорий и цехов;
парковок и АЗС;
железнодорожных перронов и платформ;
погрузочно-разгрузочных рамп и т. д.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 2 раза по срав-
нению с аналогичными по световому пото-
ку светильниками, применяющими лампы 
ДНаТ и ДРЛ;
отсутствие вредных для глаз пульсаций 
светового потока;
отсутствие специальных требований к хра-
нению и утилизации;
вся цепочка светодиодов защищена диода-
ми Зенера, что гарантирует бесперебойную 
работу светильника при перегорании любо-
го из светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество.

Уличные светодиодные светильники LL-ДКУ 128 и 190 Вт.

LL-ДКУ-02-128-0232-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДНаТ 150 

LL-ДКУ-02-190-0403-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ 400

128Вт

190Вт

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм

LL-ДКУ-02-190-0403-65ДLL-ДКУ-02-128-0232-65Д

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Угол регулировки кронштейна, градус

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса
Единичная упаковка, АхВхС, мм

128 190

176-264 / 50
590х417х64 678х417х68

8 600 ± 15% 13 600 ± 15%

Д
>75

96 шт. по~1,15 Вт 144 шт. по~1,15 Вт

ХЛ1
65

от -45 до + 50
50 000

I

3*0,75
+6 / -29

8,0 / 8,5 9,6 / 10,1
серый 

П

600х430х78 710х440х78 

Показатели
LL-ДКУ-02-128-0232-65Д LL-ДКУ-02-190-0403-65Д

19
8

590

231*

41
7

363

41
7

678

вн
. Ø

51
Ø6

0

68

231*

290

64
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Уличные светодиодные светильники

СЕРТИФИКАТЫ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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Общая информация:
Корпус светильников выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. Оригинальная конструкция 
радиатора обеспечивает эффективный теп-
лоотвод. В качестве источника света исполь-
зуются белые высокоэффективные свето-
диоды, выпускаемые ведущими мировыми  
производителями: Osram, Nichia и Semileds. 

Применяются для освещения:
промышленных территорий и цехов;
железнодорожных перронов и платформ;
транспортных тоннелей;
погрузочно-разгрузочных рамп;
дворовых территорий и парков;
парковок и АЗС.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по 
сравнению с аналогичными по световому по-
току светильниками, применяющими лампы 
ДНаТ и ДРЛ;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество. 

Промышленные светодиодные светильники LL-ДБУ 50, 64 и 95 Вт.

LL-ДБУ-01-050-0202-65Д LL-ДБУ-01-064-0201-65Д LL-ДБУ-01-095-0203-65Д
Эффективная замена светильников 

с лампами ДРЛ 125
Эффективная замена светильников 

с лампами ДНаТ 100
Эффективная замена светильников 

с лампами ДРЛ 250

Освещенность, lux 
для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

4m

6m
6m

78 lux 325 lux

4700-6500 K

81 lux

9 lux 36 lux

19 lux

Освещенность, lux 
для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

4m

6m
6m

104 lux 433 lux

4700-6500 K

108 lux

12 lux 48 lux

26 lux

Освещенность, lux 
для цветовой температуры

6m

высота, m   lux
lux  осевая

9m

12m
20m

4 lux 72 lux

4700-6500 K

32 lux

1 lux 18 lux

2 lux

50Вт

64Вт

95ВтКривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДБУ-01-095-0203-65ДLL-ДБУ-01-064-0201-65ДLL-ДБУ-01-050-0202-65Д

A

C

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Угол регулировки кронштейна, градус

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса
Единичная упаковка, АхВхС, мм

Транспортная упаковка, АхВхС, мм

50 64 95

176-264 / 50
225х219х221 273х219х241 373х219х241

3 400 ± 15% 4 500 ± 15% 6 800 ± 15%

Д
>75

36 шт. по~1,15 Вт 48 шт. по~1,15 Вт 72 шт. по~1,15 Вт

ХЛ1
65

от -45 до + 50
50 000

I

3*0,75
+75 / -75+80 / -80 +55 / -55

3,4 / 3,7 3,6 / 4,0 4,4 / 4,8
серый 

П

260х230х145

480х280х310

305х230х145

480х320х310

405х230х145

480х420х310

LL-ДБУ-01-050-
0202-65Д

LL-ДБУ-01-064-
0201-65Д

LL-ДБУ-01-095-
0203-65Д

Показатели

273

 
 

373
225

8080 80
80

13
5

13
5

13
5

66

66 66

22
1

24
1

24
1

128

219 219 219

18 18
18

2 п
аз

а  
9

2 п
аз

а  
9

2 п
аз

а  
9

Ø11 Ø11

Ø11
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Промышленные светодиодные светильники LL-ДБУ 128 и 190 Вт.

LL-ДБУ-01-128-0231-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДНаТ 150 

LL-ДБУ-01-190-0217/8-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ 400

128Вт

190Вт

Общая информация:
Корпус светильников выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. Оригинальная конструкция 
радиатора обеспечивает эффективный теп-
лоотвод. В качестве источника света исполь-
зуются белые высокоэффективные свето-
диоды, выпускаемые ведущими мировыми  
производителями: Osram, Nichia и Semileds. 

Применяются для освещения:
промышленных территорий и цехов;
железнодорожных перронов и платформ;
транспортных тоннелей;
погрузочно-разгрузочных рамп;
дворовых территорий и парков;
парковок и АЗС.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по 
сравнению с аналогичными по световому по-
току светильниками, применяющими лампы 
ДНаТ и ДРЛ;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество. 

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)



LE
D

 fo
r L

ife

33

Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДБУ-01-190-0217/8-65ДLL-ДБУ-01-128-0231-65Д

A

C

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Угол регулировки кронштейна, градус

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса
Единичная упаковка, АхВхС, мм

128 190

176-264 / 50
321х427х164 370х427х164

8 600 ± 15% 13 600 ± 15%

Д
>75

96 шт. по~1,15 Вт 144 шт. по~1,15 Вт

ХЛ1
65

от -45 до + 50
50 000

I

3*0,75
+90 / -90

7,9 / 8,4 10,0 / 10,5
серый 

П

350х440х150 410х440х150

Показатели
LL-ДБУ-01-128-0231-65Д LL-ДБУ-01-190-0217/8-65Д

321

185 185

372
370

22
0 22

0

13
5 13

5
63

42
7

42
7
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Общая информация:
Корпус светильников выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. Оригинальная форма радиато-
ра обеспечивает эффективный теплоотвод. 
В качестве источника света используются бе-
лые высокоэффективные светодиоды, выпу-
скаемые ведущими мировыми  производите-
лями светодиодов: Osram, Nichia и Semileds. 
Светильники имеют фокусированный свето-
вой поток за счет применения линз с углом 
40 градусов. 

Применяются для освещения:
промышленных территорий и складских по-
мещений;
цехов и торгово-выставочных залов с высо-
той подвеса 6-12 метров;
строительных площадок;
железнодорожных станций и путей.

Преимущества:
экономия электроэнергии до 2-х раз по срав-
нению с прожекторами с металлогалогенны-
ми лампами;
универсальная поворотная лира позволяет 
закреплять светильники на любой плоскости 
опорной поверхности;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
простота в обслуживании и отсутствие специ-
альных требований к утилизации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество.

Промышленные светодиодные светильники LL-ДБУ 50, 64 и 95 Вт (линзованные).

LL-ДБУ-01-050-0207-65Д LL-ДБУ-01-064-0205-65Д LL-ДБУ-01-095-0209-65Д
Эффективная замена прожекторов с металло-

галогенными лампами мощностью 100 Вт.
Эффективная замена прожекторов с металло-
галогенными лампами мощностью 100 - 150 Вт.

Эффективная замена прожекторов с металло-
галогенными лампами мощностью 150 - 250 Вт.

Освещенность, lux 
для цветовой температуры

6m

высота, m   lux
lux  осевая

9m

12m
6m

26 lux 153 lux

4700-6500 K

68 lux

7 lux 38 lux

12 lux

Освещенность, lux 
для цветовой температуры

6m

высота, m   lux
lux  осевая

9m

12m
6m

35 lux 205 lux

4700-6500 K

91 lux

9 lux 51 lux

16 lux

Освещенность, lux 
для цветовой температуры

6m

высота, m   lux
lux  осевая

9m

12m
6m

52 lux 306 lux

4700-6500 K

136 lux

13 lux 77 lux

23 lux

50Вт

64Вт

95Вт

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДБУ-01-095-0209-65ДLL-ДБУ-01-064-0205-65ДLL-ДБУ-01-050-0207-65Д

A

C

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Угол регулировки кронштейна, градус

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса
Единичная упаковка, АхВхС, мм

Транспортная упаковка, АхВхС, мм

50 64 95

176-264 / 50
225х219х246 273х219х246 373х219х246

3 200 ± 15% 4 300 ± 15% 6 400 ± 15%

К
>75

36 шт. по~1,15 Вт 48 шт. по~1,15 Вт 72 шт. по~1,15 Вт

ХЛ1
65

от -45 до + 50
50 000

I

3*0,75
+75 / -75+80 / -80 +55 / -55

3,4 / 3,7 3,6 / 4,0 4,4 / 4,8
серый 

П

262х230х145

480х280х310

305х230х145

480х320х310

405х230х145

480х420х310

LL-ДБУ-01-050-
0207-65Д

LL-ДБУ-01-064-
0205-65Д

LL-ДБУ-01-095-
0209-65Д

Показатели
128

373273225

80
8080

18
1818

219219219

2 п
аз

а  
92 п

аз
а  

9

2 п
аз

а  
9

Ø11

Ø11Ø11

24
624

6

24
6

747474 14
014
0

14
0
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Промышленные светодиодные светильники LL-ДБУ 45 и 60 Вт.

LL-ДБУ-02-045-0320-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ125, ДНаТ70 

LL-ДБУ-02-060-0321-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДНаТ100

Общая информация:
Корпус светильников выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. Оригинальная конструкция 
радиатора обеспечивает эффективный теп-
лоотвод. В качестве источника света исполь-
зуются белые высокоэффективные светоди-
оды, выпускаемые компанией  Osram, одним 
из ведущих мировых  производителей. 

Применяются для освещения:
промышленных территорий и цехов;
железнодорожных перронов и платформ;
транспортных тоннелей;
погрузочно-разгрузочных рамп;
дворовых территорий и парков;
парковок и АЗС.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по 
сравнению с аналогичными по световому по-
току светильниками, применяющими лампы 
ДНаТ и ДРЛ;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество. 

cd/klm CO-C180        C90-C270

400

600

800

0˚15̊ 15̊

45̊

60̊

75̊

90̊

105̊

30̊

45̊

60̊

75̊

90̊

105̊

30̊

Кривая силы света «Ш», кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)

45Вт

60Вт
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм

LL-ДБУ-02-060-0321-65ДLL-ДБУ-02-045-0320-65Д

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Угол регулировки кронштейна, градус

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса
Единичная упаковка, АхВхС, мм

45 60

176-264 / 50
422х123х125 512х123х125

4 200 ± 10% 5 600 ± 10%

Ш
>70

36 шт. по~1,15 Вт 48 шт. по~1,15 Вт

ХЛ1
65

от -45 до + 50
50 000

I

3*0,75
+45 / -45 +45 / -30

3,7 / 4,0 4,3 / 4,6
серый 

П

450х140х145 540х140х145

Показатели
LL-ДБУ-02-045-0320-65Д LL-ДБУ-02-060-0321-65Д

128

128

512

422
12

5

12
5

12
3

12
2,6

10
3

10
3

81
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Промышленные светодиодные светильники LL-ДБУ 90 и 120 Вт.

LL-ДБУ-02-090-0322-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ250

LL-ДБУ-02-120-0323-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ250,  ДНаТ150

Общая информация:
Корпус светильников выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. Оригинальная конструкция 
радиатора обеспечивает эффективный теп-
лоотвод. В качестве источника света исполь-
зуются белые высокоэффективные светоди-
оды, выпускаемые компанией Osram, одним 
из ведущих мировых  производителей. 

Применяются для освещения:
промышленных территорий и цехов;
железнодорожных перронов и платформ;
транспортных тоннелей;
погрузочно-разгрузочных рамп;
дворовых территорий и парков;
парковок и АЗС.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по 
сравнению с аналогичными по световому по-
току светильниками, применяющими лампы 
ДНаТ и ДРЛ;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество. 

cd/klm CO-C180        C90-C270

400

600

800

0˚15̊ 15̊

45̊

60̊

75̊

90̊

105̊

30̊

45̊

60̊

75̊

90̊

105̊

30̊

Кривая силы света «Ш», кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)

90Вт

120Вт
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Техническая спецификация

Размеры, мм LL-ДБУ-02-120-0323-65ДLL-ДБУ-02-090-0322-65Д

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Угол регулировки кронштейна, градус

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса
Единичная упаковка, АхВхС, мм

90 120

176-264 / 50
429х223х125 519х223х125

8 400 ± 10% 11 200 ± 10%

Ш
>70

72 шт. по~1,15 Вт 96 шт. по~1,15 Вт

ХЛ1
65

от -45 до + 50
50 000

I

3*0,75
+45 / -45 +45 / -30

4,8 / 5,1 5,3 / 5,8
серый 

П

450х240х145 540х240х145

Показатели
LL-ДБУ-02-090-0322-65Д LL-ДБУ-02-120-0323-65Д

Единичная упаковка, мм

A

C

519
429

12
5

128

128

12
5

10
3

10
3

6060

22
3

22
3
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Общая информация:
Корпус светильников выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. Оригинальная конструкция 
радиатора обеспечивает эффективный теп-
лоотвод. В качестве источника света исполь-
зуются белые высокоэффективные светоди-
оды, выпускаемые компанией Osram, одним 
из ведущих мировых  производителей. 

Применяются для освещения:
промышленных территорий и складских по-
мещений;
цехов и торгово-выставочных залов с высо-
той подвеса 6-12 метров.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по 
сравнению с аналогичными по световому по-
току светильниками, применяющими лампы 
ДНаТ и ДРЛ;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество.

Промышленные светодиодные светильники LL-ДСП 47, 94 и 188 Вт.

LL-ДСП-01-047-0401-54Д LL-ДСП-01-094-0402-54Д LL-ДСП-01-188-0404-54Д

Эффективная замена ламп ДНаТ70 Эффективная замена ламп ДНаТ100 Эффективная замена ламп ДРЛ 400

Кривая силы света «Г», кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)

Освещенность, lux 
для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

4m

6m
6m

4 lux 148 lux

4700-6500 K

37 lux

2 lux 16 lux

3 lux

Освещенность, lux 
для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

4m

6m
6m

7 lux 296 lux

4700-6500 K

74 lux

5 lux 32 lux

6 lux

Освещенность, lux 
для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

4m

6m
6m

14 lux 592 lux

4700-6500 K

148 lux

10 lux 64 lux

12 lux

47Вт

94Вт

188Вт
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Техническая спецификация

Размеры, мм LL-ДСП-01-188-0404-54ДLL-ДСП-01-094-0402-54ДLL-ДСП-01-047-0401-54Д

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса
Единичная упаковка, АхВхС, мм

47 94 288

176-264 / 50
230х230х258 327х227х258 327х327х258

3 500 ± 10% 7 000 ± 10% 14 000 ± 10%

Г
>75

25 шт. по~1,5 Вт 50 шт. по~1,5 Вт 100 шт. по~1,5 Вт

ХЛ1
54

от -45 до + 50
50 000

I
3*0,75

1,7 / 2,1 2,6 / 3,1 4,6 / 5,1
серый 

П

205х245х245 205х245х345 205х345х345

LL-ДСП-01-047-
0401-54Д

LL-ДСП-01-094-
0402-54Д

LL-ДСП-01-188-
0404-54Д

Показатели

Единичная упаковка, мм

A

C

327

32
7

22
7

327230

23
0

25
8

25
8

25
8

19
5

19
5

19
5
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Прожектор светодиодный LL-ДБУ 500 Вт.

LL-ДБУ-02-500-0001-65Д

Эффективная замена прожекторов ГО 59-1000-01/02

Общая информация:
Корпус прожектора выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. Оригинальная конструкция 
радиатора обеспечивает эффективный теп-
лоотвод. В качестве источника света ис-
пользуются белые высокоэффективные све-
тодиоды, выпускаемые ведущим мировым  
производителем Osram. 

Применяются для освещения:
стадионов;
больших площадей;  
охраняемых зон;
автостоянок;
фасадов зданий.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 3-4 раза по срав-
нению с ртутными светильниками;
оригинальная конструкция линз обеспечива-
ет хорошую однородность освещённости на 
максимальной поверхности;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
высокий КПД использования светового пото-
ка – 90% по сравнению с 50-60 % для газо-
разрядных ламп;
оптимальное соотношение цена/качество. 
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса

500

176-264 / 50
321х218х300

К (2θ0,5=30°)
>70  

ХЛ1
65

от -40 до + 45
30 000

I
3*0,75

12,0 / 13,0
белый / серый 

П

Показатели
LL-ДБУ-02-500-0001-65Д

36 000 ± 10%

324 шт. по~1,2 Вт

321

30
0

218
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Промышленные светодиодные светильники

СЕРТИФИКАТЫ
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ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
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Магистральные светодиодные светильники LL-ДКУ 45 и 60 Вт.

LL-ДКУ-02-045-0310-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ-125 и ДНаТ-70

LL-ДКУ-02-060-0311-65Д

Общая информация:
Корпус светильников выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. Оригинальная конструкция 
радиатора обеспечивает эффективный теп-
лоотвод. В качестве источника света ис-
пользуются белые высокоэффективные све-
тодиоды, выпускаемые ведущим мировым  
производителем Osram. 

Применяются для освещения:
автомобильных дорог категорий «А», «Б» и «В»; 
промышленных территорий и складских по-
мещений;
тоннелей;
железнодорожных станций и путей.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по 
сравнению с аналогичными по световому по-
току светильниками с лампами ДНаТ и ДРЛ;
оригинальная конструкция линз обеспечи-
вает необходимую освещённость на макси-
мальной поверхности;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество. 

cd/klm CO-C180        C90-C270
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Кривая силы света «Ш», кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДКУ-02-060-0311-65Д

LL-ДКУ-02-045-0310-65Д

A

C

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса
Единичная упаковка, АхВхС, мм

Транспортная упаковка, АхВхС, мм

45 60

176-264 / 50
785х107х102 885х107х102

4 200 ± 10% 5 600 ± 10%

Ш
>70

36 шт. по~1,15 Вт 48 шт. по~1,15 Вт

ХЛ1
65

от -45 до + 50
50 000

I
3*0,75

4,7 / 5,0 5,3 / 5,6
серый 

П

810х120х115
830х370х240

900х120х115
920х370х240

Показатели
LL-ДКУ-02-045-0310-65Д LL-ДКУ-02-060-0311-65Д

Ø6
0*

Ø6
0*

10
7

10
7

10
2

10
2

785

885

Ø5
0*

Ø5
0*
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Магистральные светодиодные светильники LL-ДКУ 90 Вт.

LL-ДКУ-02-090-0300-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ-250 и ДНаТ-150

LL-ДКУ-02-090-0312-65Д

Общая информация:
Корпус светильников выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. Оригинальная конструкция 
радиатора обеспечивает эффективный теп-
лоотвод. В качестве источника света ис-
пользуются белые высокоэффективные све-
тодиоды, выпускаемые ведущим мировым  
производителем Osram. 

Применяются для освещения:
автомобильных дорог категорий «А», «Б» и «В»; 
промышленных территорий и складских по-
мещений;
тоннелей;
железнодорожных станций и путей.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по 
сравнению с аналогичными по световому по-
току светильниками с лампами ДНаТ и ДРЛ;
оригинальная конструкция линз обеспечи-
вает необходимую освещённость на макси-
мальной поверхности;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество. 

cd/klm CO-C180        C90-C270
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Кривая силы света «Ш», кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДКУ-02-090-0312-65Д

LL-ДКУ-02-090-0300-65Д

A

C

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса
Единичная упаковка, АхВхС, мм

Транспортная упаковка, АхВхС, мм

90

176-264 / 50
785х205х80 1130х107х102

8 400 ± 10%

Ш
>70

72 шт. по~1,15 Вт

ХЛ1
65

от -45 до + 50
50 000

I
3*0,75

5,5 / 5,9 6,2 / 6,6
серый 

П

810х215х95
830х230х470

1150х120х115
1170х370х240

Показатели
LL-ДКУ-02-090-0300-65Д LL-ДКУ-02-090-0312-65Д

Ø6
0*

20
5

80

785

Ø5
0*

10
7

10
2

1130

Ø6
0*

Ø5
0*
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Магистральные светодиодные светильники LL-ДКУ 120 Вт.

LL-ДКУ-02-120-0301-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ-250 и ДНаТ-150

LL-ДКУ-02-120-0313-65Д

Общая информация:
Корпус светильников выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. Оригинальная конструкция 
радиатора обеспечивает эффективный теп-
лоотвод. В качестве источника света ис-
пользуются белые высокоэффективные све-
тодиоды, выпускаемые ведущим мировым  
производителем Osram. 

Применяются для освещения:
автомобильных дорог категорий «А», «Б» и «В»; 
промышленных территорий и складских по-
мещений;
тоннелей;
железнодорожных станций и путей.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по 
сравнению с аналогичными по световому по-
току светильниками с лампами ДНаТ и ДРЛ;
оригинальная конструкция линз обеспечи-
вает необходимую освещённость на макси-
мальной поверхности;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество. 

cd/klm CO-C180        C90-C270
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Кривая силы света «Ш», кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДКУ-02-120-0313-65Д

LL-ДКУ-02-120-0301-65Д

A

C

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса
Единичная упаковка, АхВхС, мм

Транспортная упаковка, АхВхС, мм

120

176-264 / 50
885х205х80 1320х107х102

11 200 ± 10%

Ш
>70

96 шт. по~1,15 Вт

ХЛ1
65

от -45 до + 50
50 000

I
3*0,75

7,0 / 7,4 6,6 / 7,0
серый 

П

900х215х95
920х230х470

1350х120х115
нет

Показатели
LL-ДКУ-02-120-0301-65Д LL-ДКУ-02-120-0313-65Д

Ø6
0*

885

20
5

80
10

7
10

2

1320

Ø6
0*

Ø5
0*

Ø5
0*
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Магистральные светодиодные светильники LL-ДКУ 135 и 150 Вт.

LL-ДКУ-02-135-0314-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ-250 и ДНаТ-150

LL-ДКУ-02-150-0315-65Д

Общая информация:
Корпус светильников выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. Оригинальная конструкция 
радиатора обеспечивает эффективный теп-
лоотвод. В качестве источника света ис-
пользуются белые высокоэффективные све-
тодиоды, выпускаемые ведущим мировым  
производителем Osram. 

Применяются для освещения:
автомобильных дорог категорий «А», «Б» и «В»; 
промышленных территорий и складских по-
мещений;
тоннелей;
железнодорожных станций и путей.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по 
сравнению с аналогичными по световому по-
току светильниками с лампами ДНаТ и ДРЛ;
оригинальная конструкция линз обеспечи-
вает необходимую освещённость на макси-
мальной поверхности;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество. 
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм

A

C
Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса
Единичная упаковка, АхВхС, мм

135 150

176-264 / 50
785х320х102 885х320х102

Ш
>70

ХЛ1
65

от -45 до + 50
50 000

I
3*0,75

7,2 / 7,6 7,7 / 8,1
серый 

П

810х360х130 900х360х130

Показатели
LL-ДКУ-02-135-0314-65Д LL-ДКУ-02-150-0315-65Д

12 600 ± 10% 14 000 ± 10%

108 шт. по~1,15 Вт 120 шт. по~1,15 Вт

LL-ДКУ-02-150-0315-65Д

LL-ДКУ-02-135-0314-65Д

Ø6
0*

Ø6
0*

Ø5
0*

Ø5
0*

32
0

32
0

10
2

10
2

785

885
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Магистральные светодиодные светильники LL-ДКУ 180 Вт.

LL-ДКУ-02-180-0302-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ-400 и ДНаТ-250

LL-ДКУ-02-180-0303-65Д

Общая информация:
Корпус светильников выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. Оригинальная конструкция 
радиатора обеспечивает эффективный теп-
лоотвод. В качестве источника света ис-
пользуются белые высокоэффективные све-
тодиоды, выпускаемые ведущим мировым  
производителем Osram. 

Применяются для освещения:
автомобильных дорог категорий «А», «Б» и «В»; 
промышленных территорий и складских по-
мещений;
тоннелей;
железнодорожных станций и путей.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по 
сравнению с аналогичными по световому по-
току светильниками с лампами ДНаТ и ДРЛ;
оригинальная конструкция линз обеспечи-
вает необходимую освещённость на макси-
мальной поверхности;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество. 
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(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

LL-ДКУ-02-180-0303-65Д

LL-ДКУ-02-180-0302-65Д

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса
Единичная упаковка, АхВхС, мм

180
176-264 / 50

1130х205х80 785х420х80

Ш
>70

ХЛ1
65

от -45 до + 50
50 000

I
3*0,75

7,8 / 8,2 8,0 / 8,4
серый 

П

1150х215х95 835х450х100

Показатели
LL-ДКУ-02-180-0302-65Д LL-ДКУ-02-180-0303-65Д

16 800 ± 10%

144 шт. по~1,15 Вт

Единичная упаковка, мм

A

C

Ø6
0*

Ø5
0*

1130
20

5
80

Ø6
0*

Ø5
0*

80

785

42
0
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Магистральные светодиодные светильники LL-ДКУ 210 и 270 Вт.

LL-ДКУ-02-210-0304-65Д

Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ-400 и ДНаТ-250 Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ-700

LL-ДКУ-02-270-0317-65Д

Общая информация:
Корпус светильников выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. Оригинальная конструкция 
радиатора обеспечивает эффективный теп-
лоотвод. В качестве источника света ис-
пользуются белые высокоэффективные све-
тодиоды, выпускаемые ведущим мировым  
производителем Osram. 

Применяются для освещения:
крупных площадей и транспортных развязок; 
автомобильных дорог категорий «А», «Б» и «В»; 
промышленных территорий и складских по-
мещений;
тоннелей;
железнодорожных станций и путей.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по 
сравнению с аналогичными по световому по-
току светильниками с лампами ДНаТ и ДРЛ;
оригинальная конструкция линз обеспечи-
вает необходимую освещённость на макси-
мальной поверхности;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество. 

cd/klm CO-C180        C90-C270

400

600

800

0˚15̊ 15̊

45̊

60̊

75̊

90̊

105̊

30̊

45̊

60̊

75̊

90̊

105̊

30̊

Кривая силы света «Ш», кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)

210Вт

270Вт
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса

210 270

176-264 / 50
885х420х80 1114х320х101

Ш
>70

ХЛ1
65

от -45 до + 50
50 000

I
3*0,75

9,5 / 10,0 11,5 / 12,0
серый 

П

Показатели
LL-ДКУ-02-210-0304-65Д LL-ДКУ-02-270-0317-65Д

19 600 ± 10% 25 200 ± 10%

168 шт. по~1,15 Вт 216 шт. по~1,15 Вт

Единичная упаковка, мм

A

C

LL-ДКУ-02-270-0317-65Д

LL-ДКУ-02-210-0304-65Д

Ø6
0*

Ø6
0

Ø5
0

Ø5
0*

42
0

80
32

0
10

1

734
1114

885
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Магистральные светодиодные светильники
СЕРТИФИКАТЫ
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ЖКХ СВЕТИЛЬНИКИ
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Светодиодные ЖКХ светильники LL-ДБО 6 и 12 Вт.

LL-ДБО-03-006-0111-20Д/Б

Эффективная замена светильников с лампами накалива-
ния мощностью 40 Вт.

Эффективная замена светильников с лампами накалива-
ния мощностью 75-120 Вт.

LL-ДБО-03-012-0112-40Д/Б

Общая информация:
Корпус светильников выполнен из пластика 
АБС, рассеиватель из ударопрочного поли-
карбоната.  В качестве источника света ис-
пользуются сверхяркие светодиоды ведущих 
мировых производителей: Nichia и Semileds. 

Применяются для освещения:
жилых и хозяйственных помещений;
подъездов, лестничных пролетов и лифтовых 
площадок;
подсобных и технических помещений;
коридоров и холлов.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 7-10 раз по срав-
нению со светильниками с лампами накали-
вания;
возможность подключения датчиков движе-
ния/ освещенности;
простота в обслуживании и отсутствие специ-
альных требований к хранению и утилизации;
безопасность при повреждении, в отличие от 
энергосберегающих ртутных ламп;
устойчивость к механическим воздействиям;
оригинальная конструкция крепежа светиль-
ника делает его трудносъёмным без специ-
ального приспособления, что уменьшает ве-
роятность воровства;
оптимальное соотношение цена/качество.

Освещенность, lux для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
4m

8 lux 32 lux

3500-4600 K

4 lux 14 lux

2 lux 8 lux

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
4m

9 lux 36 lux

4700-6500 K

16 lux

2 lux 9 lux

4 lux

Освещенность, lux для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
4m

16 lux 64 lux

3500-4600 K

8 lux 28 lux

4 lux 16 lux

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
4m

18 lux 72 lux

4700-6500 K

32 lux

4 lux 18 lux

8 lux

6Вт

12Вт

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

LL-ДБО-03-012-0112-40Д/Б

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса

6 12

176-264 / 50
107х95х32 Ø181х38

Д
>75

УХЛ 3.1
20 40

от -10 до +40
30 000

I I
2*0,75

0,1 / 0,2 0,3 / 0,45
 белый / серый

П

Показатели
LL-ДБО-03-006-0111- 20Д/Б LL-ДБО-03-012-0112-40Д/Б

400 ± 10%
300 ± 10%

900 ± 10%
750 ± 10%

72 шт. по 0,08Вт 144 шт. по 0,1Вт

LL-ДБО-03-006-0111- 20Д/Б

38

Ø18195

107
32
29
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Светодиодные ЖКХ светильники LL-ДБО 18 и 24 Вт.

LL-ДБО-03-018-0113- 40Д/Б

Эффективная замена светильников с лампами накалива-
ния мощностью 120-180 Вт.

Эффективная замена светильников с лампами накалива-
ния мощностью 160-240 Вт.

LL-ДБО-03-024-0114-40Д/Б

Общая информация:
Корпус светильников выполнен из пластика 
АБС, рассеиватель из ударопрочного поли-
карбоната.  В качестве источника света ис-
пользуются сверхяркие светодиоды ведущих 
мировых производителей: Nichia и Semileds. 

Применяются для освещения:
жилых и хозяйственных помещений;
подъездов, лестничных пролетов и лифтовых 
площадок;
подсобных и технических помещений;
коридоров и холлов.
.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 5-8 раз по срав-
нению со светильниками с лампами накали-
вания;
возможность подключения датчиков движе-
ния/ освещенности;
простота в обслуживании и отсутствие специ-
альных требований к хранению и утилизации;
безопасность при повреждении, в отличие от 
энергосберегающих ртутных ламп;
устойчивость к механическим воздействиям;
оригинальная конструкция крепежа светиль-
ника делает его трудносъёмным без специ-
ального приспособления, что уменьшает ве-
роятность воровства;
оптимальное соотношение цена/качество.

Освещенность, lux для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
4m

22 lux 90 lux

3500-4600 K

10 lux 40 lux

5 lux 23 lux

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
4m

27 lux 108 lux

4700-6500 K

48 lux

7 lux 27 lux

12 lux

Освещенность, lux для цветовой температуры

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
4m

30 lux 120 lux

3500-4600 K

14 lux 53 lux

8 lux 30 lux

2m

высота, m   lux
lux  осевая

3m

4m
4m

36 lux 143 lux

4700-6500 K

63 lux

9 lux 36 lux

17 lux

18Вт

24Вт

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

LL-ДБО-03-024-0114-40Д/Б

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса

18 24

176-264 / 50
236х250х42 265х265х37

Д
>75

УХЛ 3.1
40

от -10 до +40
30 000

I I
2*0,75

0,45 / 0,6 0,55 / 0,7
 белый / серый

П

Показатели
LL-ДБО-03-018-0113- 40Д/Б LL-ДБО-03-024-0114-40Д/Б

1 350 ± 10%
1 120 ± 10%

1 800 ± 10%
1 500 ± 10%

216 шт. по  ~0,1Вт 288 шт. по  ~0,1Вт

LL-ДБО-03-018-0113- 40Д/Б

250

42

23
6

37

265
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Светодиодный ЖКХ светильник LL-ДБО 16 Вт.

Общая информация:
Корпус светильников выполнен из пластика 
АБС, рассеиватель из ударопрочного поли-
карбоната.  В качестве источника света ис-
пользуются сверхяркие светодиоды ведущих 
мировых производителей: Osram, Nichia и 
Semileds. 

Применяются для освещения:
подъездов, лестничных пролетов и лифтовых 
площадок;
подсобных и технических помещений.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 6 раз по сравне-
нию со светильниками с лампами накаливания;
возможность подключения датчиков движе-
ния/освещенности;
простота в обслуживании и отсутствие специ-
альных требований к хранению и утилизации;
безопасность при повреждении, в отличие от 
энергосберегающих ртутных ламп;
устойчивость к механическим воздействиям;
оптимальное соотношение цена/качество.

LL-ДБО-03-016-0101-20Д/Б

Эффективная замена светильников с лампами накаливания мощностью 100 Вт.

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)

2m 2m

высота, m   luxвысота, m   lux
lux  осевая lux  осевая

3m 3m

4m 4m
4m 4m

15 lux 17 lux 64 lux55 lux

3500-4600 K 4700-6500 K

8 lux 28 lux24 lux

3 lux 4 lux 16 lux14 lux

7 lux

Освещенность, lux
для цветовой температуры
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Техническая спецификация

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Коэффициент пульсации светового потока (обычный / как опция)

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Единичная упаковка, АхВхС, мм

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Цвет корпуса

Транспортировочная упаковка, АхВхС, мм

16

176-264 / 50
460х160х80

Д
>75

УХЛ 3.1
20

от -20 до +45
50 000

I I
2*0,75

1,2 / 1,35

480х170х90
 белый / серый

640х490х350

П

Показатели
LL-ДБО-03-016-0101-20Д/Б

800 ± 15%
650 ± 15%

12 по ~1,15 Вт
менее 15% / менее 5%

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

A

C

A

C

Размеры, мм

16
0

301

460

80

229
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Светодиодные ЖКХ светильники

СЕРТИФИКАТЫ
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СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Общая информация:
Применяются для установки в гипсокартон-
ные потолки и в  подвесные потолки типа 
«Армстронг».  В качестве источника света 
используются белые высокоэффективные 
светодиоды, выпускаемые ведущими миро-
выми  производителями светодиодов: Osram, 
Nichia и Semileds. 

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
школ и больниц;
общественных учреждений и т. д.

Преимущества:
коэффициент пульсации светового потока 
менее 5%;
экономия электроэнергии в 2,5 раза по срав-
нению с люминесцентными светильниками;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
безопасность при повреждении, в отличие от 
энергосберегающих ртутных ламп;
оригинальная модульная конструкция  по-
зволяет осуществлять монтаж светильников 
неограниченной длины; 
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
оптимальное соотношение цена/качество.

Встраиваемые линейные светильники LL-ДВО, 15 и 30 Вт.

LL-ДВО-01-015-3401-30Д/Б LL-ДВО-01-030-3411-30Д/Б

Эффективная замена люминесцентных светильников 
типа ЛВО 2х18 Вт

Эффективная замена люминесцентных светильников 
типа ЛВО 2х36 Вт

15Вт

30Вт

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

LL-ДВО-01-030-3411-30Д/Б

LL-ДВО-01-015-3401-30Д/Б
604

1151

112

112

60

60

590

1134

97

97

A

C

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)  

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации свет. потока (обычный / как опция) 

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Единичная упаковка, АхВхС, мм
Транспортная упаковка, АхВхС, мм

LL-ДВО-01-015-3401-30Д/Б LL-ДВО-01-030-3411-30Д/Б

Показатели

15 30

176-264 / 50
604х112х60 1151х112х60

1 400 ± 10%
1 150 ± 10%

2 800 ± 10%
2 300 ± 10%

Д
П

>70 (Д),  >80 (Б)
менее 15% / менее 5 %

32 шт. по ~0,5 Вт 64 шт. по ~0,5 Вт

от -20 до + 45
50 000

I
3*0,75

1,6 / 1,81,0 / 1,2
белый / серый

615х125х70 1215х125х70
625х385х430 1225х385х430

30
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Общая информация:
Применяются для крепления на тросах. В ка-
честве источника света используются белые 
высокоэффективные светодиоды, выпускае-
мые ведущими мировыми  производителями 
светодиодов: Osram, Nichia и Semileds. 

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
школ и больниц;
общественных учреждений и т. д.

Преимущества:
коэффициент пульсации светового потока 
менее 5%;
экономия электроэнергии в 2,5 раза по срав-
нению с люминесцентными светильниками;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
безопасность при повреждении, в отличие от 
энергосберегающих ртутных ламп;
оригинальная модульная конструкция  по-
зволяет осуществлять монтаж светильников 
неограниченной длины; 
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
оптимальное соотношение цена/качество.

Подвесные линейные светильники LL-ДСО, 15 и 30 Вт.

LL-ДСО-01-015-3501-30Д/Б LL-ДСО-01-030-3511-30Д/Б

Эффективная замена люминесцентных  светильников 
типа ЛВО 2х18 Вт

Эффективная замена люминесцентных  светильников 
типа ЛВО 2х36 Вт

15Вт

30Вт

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

0

100

200

300

400



LE
D

 fo
r L

ife

71

Техническая спецификация

Единичная упаковка, мм Транспортировочная упаковка, мм

A

C

A

C

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)  

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации свет. потока (обычный / как опция) 

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Единичная упаковка, АхВхС, мм
Транспортная упаковка, АхВхС, мм

LL-ДСО-01-015-3501-30Д/Б LL-ДСО-01-030-3511-30Д/Б

Показатели

Размеры, мм

LL-ДСО-01-030-3511-30Д/Б

LL-ДСО-01-015-3501-30Д/Б

15 30

176-264 / 50
604х112х60 1151х112х60

1 400 ± 10%
1 150 ± 10%

2 800 ± 10%
2 300 ± 10%

Д
>70 (Д),  >80 (Б)

менее 15% / менее 5 %
32 шт. по ~0,5 Вт 64 шт. по ~0,5 Вт

от -20 до + 45
50 000

I
3*0,75

2,0 / 2,31,3 / 1,5
белый / серый

П

615х125х80 1215х125х80
625х385х500 1225х385х500

30

174 439 97

97

112

112

439

439
590
604

1134
1151

60

60

12
2

12
2
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Общая информация:
Корпус светильника выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. В качестве источника света ис-
пользуются белые высокоэффективные све-
тодиоды, выпускаемые ведущими мировыми  
производителями: Osram, Nichia и Semileds.

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
школ и больниц;
коридоров, лестничных площадок и подъездов;
общественных учреждений и т. д.

Преимущества:
экономия электроэнергии до 2-х раз по срав-
нению с люминесцентными светильниками;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество.

Линейные накладные светодиодные светильники LL-ДПО 8, 16 и 32 Вт.

LL-ДПО-01-008-3301-40/53Д/Б LL-ДПО-01-016-3302-40/53Д/Б LL-ДПО-01-032-3304-40/53Д/Б

Эффективная замена люминесцентных 
ламп 1х15 Вт

Эффективная замена люминесцентных 
ламп 1х18 Вт

Эффективная замена люминесцентных 
ламп 1х36 Вт

8Вт

16Вт

32Вт

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)
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Техническая спецификация

Размеры, мм

LL-ДПО-01-032-3304-40/53Д/Б

LL-ДПО-01-016-3302-40/53Д/Б

LL-ДПО-01-008-3301-40/53Д/Б

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
 Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)  

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Степень защиты, IP

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Единичная упаковка, АхВхС, мм

8 16 32

176-264 / 50
371х90х73 647х90х73 1221х90х73

480 ± 15%
400 ± 15%

960 ± 15%
800 ± 15%

2 000 ± 15%
1 600 ± 15%

Д
>75

6 шт. по~1,15 Вт 12 шт. по~1,15 Вт 24 шт. по~1,15 Вт
40 / 53

ХЛ1
от -20 до +45

50 000

I
3*0,75

0,6 / 0,8 0,9 / 1,1 1,7 / 2,0
белый

П

390х100х85 665х100х85 1240х100х85

LL-ДПО-01-008-
3301-40/53Д/Б

LL-ДПО-01-016-
3302-40/53Д/Б

LL-ДПО-01-032-
3304-40/53Д/Б

Показатели

Единичная упаковка, мм

A

C

72,6

647

89
,5

89,5

1221

72
,6

313 371

7390
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Линейные накладные светодиодные светильники LL-ДПО  25 и 50 Вт.

LL-ДПО-01-025-3311-40/53Д/Б LL-ДПО-01-050-3313-40/53Д/Б

Эффективная замена люминесцентных ламп 2х18 Вт Эффективная замена люминесцентных ламп 2х36 Вт

Общая информация:
Корпус светильника выполнен из алюминие-
вого профиля, защищенного от атмосферных 
воздействий краской, нанесенной порошко-
вым методом. В качестве источника света ис-
пользуются белые высокоэффективные све-
тодиоды, выпускаемые ведущими мировыми  
производителями: Osram, Nichia и Semileds.

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
школ и больниц;
коридоров, лестничных площадок и подъездов;
общественных учреждений и т. д.

Преимущества:
экономия электроэнергии до 2-х раз по срав-
нению с люминесцентными светильниками;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
оптимальное соотношение цена/качество.
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Техническая спецификация

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры , ДхШхВ, мм
Световой поток, Лм:
Цветовая температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цветовая температура 3 500-4 600 К (Белый)  

Кривая силы света по ГОСТ 17677

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Единичная упаковка, АхВхС, мм

LL-ДПО-01-025-3311-40/53Д/Б LL-ДПО-01-050-3313-40/53Д/Б

Показатели

25 50

176-264 / 50
630х152х93 1200х152х93

1 800 ± 15%
1 400 ± 15%

3 800 ± 15%
3 200 ± 15%

Д
>75

48 шт. по ~0,5 Вт 96 шт. по ~0,5 Вт

от -20 до + 45
50 000

I
3*0,75

2,1 / 2,31,3 / 1,5
белый / серый

П

640х165х100 1210х165х100

40 / 53
ХЛ1

Единичная упаковка, мм

A

C

Размеры, мм
LL-ДПО-01-025-3311-40/53Д/Б

LL-ДПО-01-050-3313-40/53Д/Б

630
570

93 15
2

1200

1140

15
293
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Встраиваемые светодиодные SPOT светильники LL-ДВБ 6 и 10 Вт.

LL-ДВБ-01-006-0001-20Д/Б/Т LL-ДВБ-01-010-0011-20Д/Б/Т

Общая информация:
Конструкция светильников состоит из алю-
миниевого профиля и ударопрочной поли-
карбонатной линзы. Оригинальная конструк-
ция радиатора обеспечивает эффективный 
теплоотвод. В качестве источника света ис-
пользуются белые высокоэффективные све-
тодиоды, выпускаемые ведущими мировыми 
производителями: Osram, Nichia и Semileds.

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
туалетов и ванных комнат;
интерьерная подсветка.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 5 раз по сравне-
нию с галогенными светильниками;
высокий индекс цветопередачи;
срок службы в 8-10 раз больше, чем у гало-
генных ламп;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
оптимальное соотношение цена/ качество.

Эффективная замена люминесцентных  светильников с 
галогенными лампами мощностью 35 Вт

Эффективная замена люминесцентных  светильников с 
галогенными лампами мощностью 50 Вт
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Техническая спецификация

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры ,  Ø х L, мм

Световой поток, Лм:
Цв. температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цв. температура 3 500-4 600 К (Белый)
Цв. температура 2 700-3 400 К (Теплый)

LL-ДВБ-01-006-0001-20Д/Б/Т

LL-ДВБ-01-006-0001-20Д/Б/Т

LL-ДВБ-01-010-0011-20Д/Б/Т

LL-ДВБ-01-010-0011-20Д/Б/Т

Показатели

6 10

вынесенный собственный источник питания
105х33,5 154х44

600 ± 15%
500 ± 15%
450 ± 15%

900 ± 15%
800 ± 15%
740 ± 15%

Кривая силы света по ГОСТ 17677 (обычный/ опция)

Индекс цветопередачи, Ra

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Д / К
>75 (Д), >80 (Б/Т)

12 шт. по ~0,5 Вт 20 шт. по ~0,5 Вт

от -20 до + 45
30 000

I I I
2*0,75

0,3 / 0,40,2 / 0,3
белый

П

20
УХЛ 3.1

Размеры, мм

113
16533,5 44

27,5
19

Ø105 Ø154
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Встраиваемые светодиодные SPOT светильники LL-ДВБ 15 Вт.

Общая информация:
Конструкция светильников состоит из алю-
миниевого радиатора и ударопрочного поли-
карбонатного  рассеивателя. Оригинальная 
конструкция радиатора обеспечивает эф-
фективный теплоотвод. В качестве источни-
ка света используются белые высокоэффек-
тивные светодиоды, выпускаемые ведущими 
мировыми производителями: Osram, Nichia и 
Semileds.

Применяются для освещения:
административно-офисных помещений;
магазинов и торговых залов;
туалетов и ванных комнат;
интерьерная подсветка.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 5 раз по сравне-
нию с галогенными светильниками;
высокий индекс цветопередачи;
срок службы в 8-10 раз больше, чем у гало-
генных ламп;
отсутствие специальных требований к утили-
зации;
вся цепочка светодиодов защищена диодами 
Зенера, что гарантирует бесперебойную ра-
боту светильника при перегорании любого из 
светодиодов;
отсутствие вредных для глаз пульсаций све-
тового потока;
оптимальное соотношение цена/ качество.

LL-ДВБ-01-015-0021-30Д/Б/Т

Эффективная замена светильников с галогенными лампами мощностью 75 Вт

Кривая силы света, кд/1000 Лм
(нормализованная диаграмма)
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высота, m   luxвысота, m   lux
lux  осевая lux  осевая

3m 3m

4m 4m
4m 4m

20 lux 24 lux 95 lux80 lux

3500-4600 K 4700-6500 K

11 lux 42 lux35 lux

5 lux 6 lux 24 lux20 lux

9 lux

Освещенность, lux
для цветовой температуры
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Техническая спецификация

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры ,  Ø х L, мм

Световой поток, Лм:
Цв. температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цв. температура 3 500-4 600 К (Белый)
Цв. температура 2 700-3 400 К (Теплый)

LL-ДВБ-01-015-0021-30Д/Б/Т

Показатели

15

176-264 / 50 
240х18 (без источника питания)

1 200 ± 15%
1 000 ± 15%
900 ± 15%

Кривая силы света по ГОСТ 17677 (обычный/ опция)

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации светового потока (обычный/ как опция)

Единичная упаковка, АхВхС, мм

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Д
>75 (Д), >80 (Б/Т)

менее 15% / менее 5%

250х250х30

П

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Ресурс работы светильника, час

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

Сечение проводов, кв. мм

Масса светильника, нетто/ брутто, кг

Цвет корпуса

30 шт. по ~0,5 Вт

от -20 до + 45
30 000

I
3*0,75

0,7 / 0,9
серый / белый 

30
УХЛ 3.1

Размеры, мм
18

5,5

11
34

,5

Ø240

Ø192

Единичная упаковка, мм

A

C
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Светильники общего назначения

СЕРТИФИКАТЫ
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БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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Светодиодные лампы LL-Д-220 мощностью 4, 6 и 8 Вт.

Общая информация:
Светодиодные лампы LL являются экономич-
ным и экологически безопасным источником 
света. Колба желтого цвета, в материал кото-
рой интегрирован люминофор, преобразует 
синий свет мощных светодиодов в свечение 
различной цветовой температуры.

Применяются для освещения:
квартир и офисов;
общественных и административных помещений;
промышленных и технических помещений.

Преимущества:
экономия электроэнергии более, чем в 6 раз 
по сравнению с лампами накаливания;
отсутствие стробоскопического и слепящего 
эффекта;
работоспособность при больших перепадах 
напряжения;
применение со стандартным цоколем Е27;
отсутствие специальных требований к хране-
нию и утилизации;
устойчивость к механическим воздействиям;
безопасность при повреждении, в отличие от 
энергосберегающих ртутных ламп;
оптимальное соотношение цена/качество.

LL-Д-220-04-Т/Д-0002-Е27 LL-Д-220-06-Т/Б/Д-0001-Е27 LL-Д-220-08-Т/Б/Д-0001-Е27

Эффективная замена энергосберегающих ртутных ламп и стандартных ламп накаливания.

6Вт 8Вт

6Вт 8Вт

4Вт
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Техническая спецификация

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры ,  Ø х L, мм

Световой поток, Лм:
Цв. температура 4 700-6 500 К (Дневной)
Цв. температура 3 500-4 600 К (Белый)
Цв. температура 2 700-3 400 К (Теплый)

Показатели

8

176-264 / 50
45,6х123 63,1х141,2 63,1х141,2

285 ± 15%
-

260 ± 15%

490 ± 15%
450 ± 15%
420 ± 15%

700 ± 15%
640 ± 15%
600 ± 15%

Кривая силы света по ГОСТ 17677 (обычный/ опция)

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации светового потока 

Масса светильника, гр

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

Единичная упаковка, АхВхС, мм

М
>70 (Д), >75 (Б), >80 (Т)

не более 3 %
>80

5 по 1 Вт

14780 145
черный / серебрянный

Р

75х75х185

Размеры, мм
LL-Д-220-04-Т/Д-0002-Е27

LL-Д-220-08-Т/Б/Д-0001-Е27

LL-Д-220-06-Т/Б/Д-0001-Е27

141,2 Ø63,1

Е2
7/

27

Ø45,6123

Е2
7/

 27

4 6

LL-Д-220-04-Т/Д-
0002-Е27

LL-Д-220-06-Т/Б/Д-
0001-Е27

LL-Д-220-08-Т/Б/Д-
0001-Е27

Ресурс работы светильника, час

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

7 по 0,5 Вт 7 по 1 Вт

от 0 до + 35
30 000

I I

40
УХЛ 3.1
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Светодиодные лампы LL-Д-220 мощностью 3 и 5 Вт.

Общая информация:
Светодиодные лампы LL являются эконо-
мичным и экологически безопасным источ-
ником света. Конструкция лампы состоит из 
матовой колбы-рассеивателя, светодиодно-
го модуля и радиатора из теплопроводящей 
пластмассы.

Применяются для освещения:
квартир и офисов;
общественных и административных помещений;
промышленных и технических помещений.

Преимущества:
экономия электроэнергии в 7-10 раз по срав-
нению с лампами накаливания;
коэффициент мощности более 90%;
отсутствие  слепящего эффекта;
работоспособность при больших перепадах 
напряжения;
применение со стандартным цоколем Е27 и 
Е14;
отсутствие специальных требований к хране-
нию и утилизации;
устойчивость к механическим воздействиям;
безопасность при повреждении, в отличие от 
энергосберегающих ртутных ламп;
оптимальное соотношение цена/качество. 

LL-Д-220-03-Б-0114-Е27 LL-Д-220-05-Б-0113-Е27 LL-Д-220-03-Б-0115-Е14

Эффективная замена энергосберегающих ртутных ламп и стандартных ламп накаливания.

5Вт

3Вт

3Вт
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Кривая силы света по ГОСТ 17677 (обычный/ опция)

Индекс цветопередачи, Ra

Коэффициент пульсации светового потока 

Масса светильника, гр

Цвет корпуса

Класс светораспределения по ГОСТ 17677

М
>75

100 %
72 по ~0,06 Вт

Е27

6565 115
белый / серо-коричневый

Р

Ресурс работы светильника, час

Количество светодиодов и их потребляемая мощность

Тип патрона

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Степень защиты, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

72 по ~0,035 Вт

Е27

72 по ~0,035 Вт

Е14
от -40 до +40

50 000

I I

30
ХЛ 1

Техническая спецификация

Параметры

Мощность, Вт

Напряжение, В / Частота, Гц

Габаритные размеры ,  Ø х L, мм

Световой поток, Лм:
Цв. тем-ра 3 500-4 600 К (Белый)

Показатели

3

176-264 / 50
35х138 63х119 35х137

180 ± 10% 300 ± 10% 180 ± 10%

Размеры, мм
LL-Д-220-03-Б-0114-Е27

LL-Д-220-05-Б-0113-Е27

LL-Д-220-03-Б-0115-Е14

3 5

LL-Д-220-03-Б-
0114-Е27

LL-Д-220-05-Б-
0113-Е27

LL-Д-220-03-Б-
0115-Е14

Ø35

137

113
74

138

110

74

Ø35

119

91
55

Ø62,5
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Для справок
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Для справок
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Для справок
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ООО «ИНКОТЕКС ЛидерЛайт»
тел. +7 (495) 967 74 33

www.leadlight.ru


